
Acessórios de uso interno, que permitem a distribuição de serviços de voz, dados e imagens nas
seguintes aplicações:

Nos

Ou outros ambientes internos conforme Norma ANSI/TIA/EIA-569A.

pontos de acesso nas áreas de trabalho;

Fixam e protegem os jacks padrão RJ-11 ou RJ-45 nas áreas de trabalho.

Corpo injetado em termoplástico de alto impacto, não propagante à chama e disponível nas cores bege e
branco (ou outras cores sob consulta de quantidade mínima).

Estes produtos aplicam-se a sistemas de cabeamento estruturado, para acomodação e
fixação de jacks padrão RJ-11 ou RJ-45, nas áreas de trabalho ou outros ambientes
internos.

Compatível com espelhos padrão 3x3.

Características Básicas do Produto:

Injetados Plásticos

Rua Vital Brasil, 770, Loja 3, CEP 80320-120, Bairro Portão, Curitiba-PR - Fone: 41 3343-6616, Fax: 41 3343-5079 - e-mail: - site: www.nxk.com.brnxk@nxk.com.br

* Dimensões nominais em mm.
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Caixa de Sobrepor Codificação Caixa de Sobrepor
Bege

NXK631025
Branco

NXK631015

Configuração
Codificação do Espelho

4x2 COR
1 Posição

NXK421025

6 Posições

-

2 Posições

-

NXK421015
BRANCO

BEGE

BEGE
BRANCO

BRANCO

BEGE
4x4

-

NXK446015

NXK442015
NXK442025

NXK446025

-

BEGENXK444015
BRANCONXK444025

4 Posições

NXK422015
NXK422025

-
-

3x3

NXK331025

-

-

NXK331015

NXK332015
NXK332025

-
-

Espelho 4x2

69,8

114,3

Disponível nos tamanhos:

3x3 (75mm x 75mm) com 1 ou 2 saídas;

4x2 (114,3mm x 69,8mm) com 1 ou 2 saídas e

4x4 (114,3mm x 114,3mm) com 2, 4 ou 6 saídas e 6 saídas.

Compatível com caixas de sobreposição padrões 3x3, 4x2 e 4x4, respectivamente.

Espelho Plástico

Utilizada em ambientes que não possuam infra-estrutura para instalações embutidas em piso ou parede.

Possui tampas retráteis para proteção dos contatos do jack RJ-11 ou RJ-45.

Aplicada diretamente sobre superfícies planas.

Tomada Plástica
Codificação da Tomada

1 Posição COR

NXK512025
NXK512015

BRANCO
BEGE

2 Posições

NXK511025
NXK511015

70

27

60,5

45

45

75

75

75

75

Espelho 3x3

114,3

Espelho 4x4

114,3

60,5

27


