
Este produto aplica-se a sistemas de cabeamento estruturado, para distribuição e
tráfego de voz, dados e imagens, que necessitem de performance elétrica em GigaBit
Ethernet (Categoria6),operandoemfullduplex.

Acessório de uso interno, que permite a distribuição de serviços de voz, dados e imagens nas seguintes aplicações:

Em sistemas de cabeamento estruturado do tipo horizontal ou secundário;

Nos

Em salas de telecomunicações (cross-connect);

Ou outros ambientes internos conforme Norma ANSI/TIA/EIA-569A.

Construído em painel de aço com altura de 1U (44,45mm), para as versões 12 e 24 portas, e 2U (88,90mm), para a
versão 48 portas.

Pintura epoxi de alta resistência a riscos e compatível com racks de 19 polegadas.

Guia de cabos encaixável que permite a organização de cabos tanto no lado frontal, como no lado posterior do
painel.

pontos de acesso nas áreas de trabalho;

Capacidade para 12, 24 ou 48 portas de comunicação. Permite a montagem nos padrões T568A e T568B.

Permite aplicações em GigaBit Ethernet (1.000Mbps), operando em full duplex.

Excede os limites de características elétricas contidas nas Normas ANSI/TIA/EIA-568B.2 Categoria 6 e
FCC Part. 68.5 (EMI - Interferência eletromagnética). Com características elétricas e de performance
testadas em freqüências até 250 MHZ.

Atende aos requisitos dimensionais da Norma ANSI/TIA/EIA-310D.

Os conectores frontais padrão RJ-45 possuem contatos elétricos em níquel, recobertos com
ouro.

Os conectores traseiros são padrão 110 IDC, que permitem a inserção de condutores de diâmetro até
1,27mm (22AWG a 26AWG). Fixam os pares dos cabos padrão UTP sem a necessidade de decapagem do
isolamento, evitando assim a oxidação no caso de utilização de fios não estanhados.

Os contatos elétricos são soldados nas placas de circuito impresso, evitando mau contato, ou retração do
terminal, durante o processo de crimpagem dos cabos.

50
micropolegadas de

O painel metálico possui bordas de reforço, para evitar empenamento durante o processo de crimpagem
ou conexão dos cabos e cordões.

As portas são modulares permitindo, no caso de eventual manutenção, apenas a substituição do módulo
danificado. Cada porta é numerada, tanto no lado frontal, quanto no lado posterior, facilitando a instalação
e identificação dos cabos e cordões.

O guia de cabos é encaixável e pode ser fixado tanto no lado frontal, quanto no lado posterior do painel
metálico, Opcionalmente podem ser utilizados dois guias de cabos, permitindo a completa organização e
ancoragem dos cabos e cordões no mesmo U (altura) ocupado pelo painel.

A codificação e composição do produto segue conforme tabela:

Características Básicas do Produto:

Patch Panel C6

Características Funcionais do Produto:

Características Dimensionais do Produto :1)

Solução de Dados
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categoria 6

35

925)

1676)

88,94)

482,62)

44,453)

1) Dimensões nominais em mm
2) 482,6 mm = 19 polegadas
3) 44,45 mm = 1U (versões 12 e 24 portas)
4) 88,90mm = 2U (versão 48 portas)
5) Válido para a versão Padrão - 1 guia de cabos
6) Válido para versão Full - 2 guias de cabo
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FORMAÇÃO

12 PORTAS
24 PORTAS
48 PORTAS

CÓDIGO

NXK-3016121
NXK-3016241
NXK-3016481

PADRÃO FULL
NXK-3016121F
NXK-3016241F
NXK-3016481F

48 Portas

Guia de Cabos
Parafusos de Fixação
Braçadeiras Plásticas
Tampa Frontal RJ

Manual de Montagem

Proteção Traseira IDC
Porca com Gaiola Plástica
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Painel Patch C6
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Composição do Produto 12 e 24 Portas12 e 24 Portas 48 Portas
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